
Produzione acqua calda 
sanitaria di serie

E C O C A L O R E

DETTAGLI DI QUALITÀ

• Resa termica insuperabile con consumi ridotti al 
minimo.

• Scambiatore di Calore brevettato che elimina il deposito 
dei residui della combustione (creosoto, pece).

• Autopulente

• Abbatte le emissioni delle polveri sottili in ambiente.

• Rendimento costante nel tempo

• Brucia sia legna secca che resinosa anche di grossa 
pezzatura senza intasarsi mai.

• Massima efficienza anche in assenza di fiamma viva.

• Grande quantità di acqua calda sanitaria.

• Velo d’aria sulla superficie interna dell’anta per evitare 
l’affumicamento del vetro.

• Facciata verniciata con polveri poliestere certificate per un 
idoneo trattamento superficiale anticorrosione ed estetico.

Disponibile con kit 
Thermocombi assemblato 
(su richiesta)

Disponibile con 
kit sistema plus assemblato 
(su richiesta)

Vetro ceramico

Scivolo per 
contenimento legna
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DESIGN

Modello Potenza
Kw

Potenza resa al 
fluido

Kw

Rendimento
%

Peso
Kg

Contenuto
Acqua (in litri)

Produzione acqua calda
l/h con temperatura caldaia 

70°C

Eco Sv 23 25,41 15,98 90,53 300 72 380

Eco Sv 29 30,97 21,60 88,92 380 90 530

Termocamino a legna ECO SV 23-29 • 25,41 kW / 30,97 kW
Il vero e unico Termocamino Autopulente


